
実施設計

系 統 図 S=1:2,500

 1 － 20

下妻市 下妻丁 地内

茨　城　県　下　妻　市

第   工区

系 統 図

1:2,500縮尺
設計年月

図面番号

図面名称

工事箇所

工 区 名

工事件名

令　和　６　年　度

汚水管更新工事(下妻丁） 

06国補公下第1ｰ3号

1
5
4

2
.
6
‰

H
P
 
3
5
0

1
54

1.
0
‰

VM
　
3
50



架空線(GL+
6.0m

程度)

測
点

単
距
離

追
加

距
離

掘
削
深

管
底

高
土
被

り
地
盤
高

1/500

1
/
1
0
0

15.00

20.00

DL=12.00m

154

16.870

15
4
-
1

0
.0
0

0.
0
0

17
.
1
8
0

5
.
9
2

2
3
.
46

154
91.40
1.0‰
VMφ350

2
4
.0
0

6
0.
8
0

15
4
-
3
-1

17
.
0
4
9

16
.
9
9
9

5
.
1
0

5
.
1
5

2
2
.
51

-2 2.6‰
HPφ350

17.230

153

154-2 3.0‰
VUφ150

20.120

S

15
4
-
3

3
0
.6
0

9
1.
4
0

16
.
9
6
8

6
.
8
1

2
4
.
14

3
0
.0
0

3
6.
8
0

15
4
-
3
-2

17
.
0
9
3

17
.
0
7
3

6
.
2
4

6
.
2
6

2
3
.
69

6
.8
0

6.
8
0

15
4
-
3
-3

17
.
1
7
3

17
.
1
2
3

6
.
0
6

6
.
1
1

2
3
.
59

ST
E
P
 0
.
0
5
0

ST
E
P
 0
.
0
5
0

ST
E
P
 0
.
0
2
0

ST
E
P
 0
.
0
5
0

ST
E
P
 0
.
0
9
8

既
設
No
.1
54-

1 
 組

立
２号

マ
ン
ホー

ル
  
深
6.3

2ｍ

既設
到
達
立
坑φ

20
00
(鋼

製
ケ
ーシ

ン
グ
)

標準
副
管
φ
100

 H
=2.

98
ｍ

特殊
副
管
φ
100

 H
=4.

16

2.6‰
HPφ350

No
.1
54
-3-

3 
組立

１
号
マ
ンホ

ー
ル
  
深6.

47
ｍ

発進
到
達
立
坑φ

20
00
(鋼

製
ケー

シ
ン
グ
)

既設
No
.1
54
-3 

 組
立
１
号マ

ン
ホ
ー
ル  

深
7.
27
ｍ

既
設
到達

立
坑
φ20

00
(鋼

製
ケ
ー
シン

グ
)

水路
 凵

40
00
×
200

0 H
=2
0.6

9No
.1
54
-3-

1 
組立

１
号
マ
ンホ

ー
ル
  
深5.

51
ｍ

発
進
到
達
立坑

φ
20
00
(鋼

製
ケー

シ
ン
グ
)

No
.1
54
-3-

2 
組立

１
号
マ
ンホ

ー
ル
  
深6.

62
ｍ

両
発
進
立
坑φ

20
00
(鋼

製
ケ
ーシ

ン
グ
)

Wφ
15
0

Wφ
15
0

Wφ
15
0

□600
×60

0 
H=
21
.39

生松丸太　10cm l=2.00m

▽ 20.69

生松丸太　10cm l=2.00m

▽ 20.69

(
23
.
0
1
)

( )値は仮設計画高を示す。

実 施 設 計

案内図 S=1:10,000

平　面　図 S=1:500

縦 断 面 図 H=1:500

横 断 面 図 S=1:100

茨　城　県　下　妻　市

工事件名

工 区 名

工事箇所

図面名称

図面番号

設計年月
縮尺

 2 － 20
図 示

平面図・縦断面図・横断面図

第   工区

下妻市 下妻丁 地内

V=1:100

DL=16.00

3 - 3

2 - 2

DL=16.00

1 - 1

DL=16.00

3

3

GH=22.06

FH=16.984

1

1
2

2
GH=22.51

FH=17.049

FH=16.999

GH=23.01

GH=23.59

FH=17.173

FH=17.123

令　和　６　年　度

汚水管更新工事(下妻丁） 
06国補公下第1-3号

154

仮設盛土

No.15-3-3
発進到達立坑φ2000

No.15-3-2
両発進立坑φ2000

No.15-3-1
発進到達立坑φ2000

既設No.154-3（1号MH）

既設No.154-2（1号MH）

既設No.154-1（2号MH）

水路 □4000×2000

水路 凵4000×2000

仮設覆工板

仮設盛土

汚水管VMφ350 DP=4.72

汚水管VMφ350 DP=5.19

汚水管VMφ350 DP=6.11
汚水管HPφ350 DP=5.82

表　土

砂混り
シルト

腐植土

細　砂

シルト

粘　土

粘　土
砂混り

粘土混り
細　砂

深

度

土

質

記

号

土

質

名

Ｎ 値

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

埋　土０．５５

１．０５

１．７５

２．８０

３．４５

７．７０

８．４０

９．８０

１１．０５

１．５５
２

１

１４

１

１

１

２

３

６

１６

１７

ＮＯ．Ｂ-２
ＧＨ＝２１．８９

小口径推進工法 低耐荷力 圧入式

4.00

0.
2
5

2.
00

1.
03

3
.0

3

2550

1500 1050

φ2000

1500

50
0

2000

2990

1500 1490

1480

2220 1850

5570

g

g
As

K

As

g

As
As

As

g

17.14
0

HPφ350 L
=56.7

0m

16.87
0

16.8
70

17.23
0 2

0
.
1
2
0 VU
φ
1
5
0

16.890

HPφ
350 L=17.30m

16.910

HPφ
350

 i=2
.6‰

23.46

23.23
23.27

22.73

23.42

23.69

23.15

20.69

23.24

22.51

23.46

22.06

2
3
.
2
4

24.14

23.54

23.68

22.87

20.69

23.75

23.25

23.59

23.75

23.84

23.61

23.58

24.16

KBM.1
23.969

(21.30)

□
60
0×

60
0

(21.20)

(21.34)

(21.39)

Ａ

Ｄ

Wφ
20
0 
d=
1.
14

Wφ
2
00

 d
=1

.5
0

Wφ150 d=不明

Wφ150

Wφ
10
0

Wφ
20
0 
d=
1.
02

A



No.154-3-2両発進立坑
φ2000鋼製ケーシング
組立1号マンホール

硬
質
塩
化

ビ
ニ

ル
管
(
K
-
6)

V
M
φ
3
50

No.154-3-1発進到達立坑
φ2000鋼製ケーシング
組立1号マンホール

No.154-3-3発進到達立坑
φ2000鋼製ケーシング
組立1号マンホール

硬質塩化ビニル管(K-6) VMφ350

硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
(K-6) VMφ

350

硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
(K
-6
) 
VM
φ
35
0

既設
No.154-1到達立坑
φ2000鋼製ケーシング
組立2号マンホール

既設
No.154-3到達立坑
φ2000鋼製ケーシング
組立1号マンホール

実 施 設 計

S=Non推進概要図

茨　城　県　下　妻　市

工事件名

工 区 名

工事箇所

図面名称

図面番号

設計年月
縮尺

 3 － 20
Non scale

推進概要図
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実 施 設 計

既設No.154-3 組立1号マンホール構造図 S=1:20

②－②断面図 平 面 図
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既設No.154-3 組立1号マンホール構造図
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実施設計

（鋼製ケーシング　φ2,000）

Ａ-Ａ 断 面 図 Ｂ-Ｂ 断 面 図

平　面　図

註 1　：　インバートの勾配は、下流管の勾配に合わせること。

註 2　：　インバートの高さは、下流管の管頂までとする。

註 3　：　転落防止梯子は、人孔深が2.0m以上の場合に使用する。

No.154-3-1 組立1号マンホール構造図
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No.154-3-1 組立1号マンホール構造図
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Ａ-Ａ 断 面 図 Ｂ-Ｂ 断 面 図

平　面　図

註 1　：　インバートの勾配は、下流管の勾配に合わせること。

註 2　：　インバートの高さは、下流管の管頂までとする。

註 3　：　転落防止梯子は、人孔深が2.0m以上の場合に使用する。
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No.154-3-2 組立1号マンホール構造図
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下妻市 下妻丁 地内

（鋼製ケーシング　φ2,000）

No.154-3-2 組立1号マンホール構造図 S=1:30
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実施設計

 7 － 20

Ａ-Ａ 断 面 図 Ｂ-Ｂ 断 面 図

平　面　図

註 1　：　インバートの勾配は、下流管の勾配に合わせること。

註 2　：　インバートの高さは、下流管の管頂までとする。

註 3　：　転落防止梯子は、人孔深が2.0m以上の場合に使用する。

茨　城　県　下　妻　市

工事件名

工 区 名

工事箇所

図面名称

図面番号

設計年月
縮尺 1:30

No.154-3-3 組立1号マンホール構造図

第   工区

下妻市 下妻丁 地内

（鋼製ケーシング　φ2,000）

No.154-3-3 組立1号マンホール構造図 S=1:30

Ｂ

Ｂ

ＡＡ

令　和　６　年　度

汚水管更新工事(下妻丁） 
06国補公下第1-3号

GH=+23.59

マンホール鉄蓋及び受枠

調整金具　H= 27

調整リング　H= 50

φ900－φ600 H=450
斜壁ブロック（Ⅰ種）

間詰コンクリート

（18-8-40BB）

底版ブロック（Ⅱ種）
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調整コンクリート
18-8-40BB

躯体ブロック（Ⅱ種）
φ900　H=1800

直壁ブロック（Ⅰ種）
φ900　H=1200

鋼製ケーシング
（呼び径　φ2000mm）

直壁ブロック（Ⅰ種）
φ900　H=1200

直壁ブロック（Ⅰ種）
φ900　H=1200

+16.953
+16.823

+18.753

+20.553

+22.953

+23.403
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インバートコンクリート
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踊り場ブロック（Ⅰ種）
φ900　H=600

底面上塗モルタル
配合(1:2)厚20mm

+16.798

VMφ350
1.0‰
+17.173

154

+16.798

GH=+23.59

マンホール鉄蓋及び受枠

調整金具　H= 27

調整リング　H= 50

φ900－φ600 H=450
斜壁ブロック（Ⅰ種）

間詰コンクリート

（18-8-40BB）

底版ブロック（Ⅱ種）
φ900用 H=130
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躯体ブロック（Ⅱ種）
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直壁ブロック（Ⅰ種）
φ900　H=1200
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（呼び径　φ2000mm）
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154 HPφ350
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0

154 HPφ350154 HPφ350

154 HPφ350
+16.89

流動化処理土

流動化処理土

管渠内閉塞工

管渠内閉塞工

流動化処理土
管渠内閉塞工

流動化処理土
管渠内閉塞工

土砂閉塞
マンホール内

φ600 鉄蓋撤去 

実施設計

既設No.154-2 組立1号マンホール構造図

茨　城　県　下　妻　市

工事件名

工 区 名

工事箇所

図面名称

図面番号

設計年月
縮尺

 8 － 20
1:20

既設No.154-2 組立1号マンホール構造図

第   工区

下妻市 下妻丁 地内

S=1:20

②－②断面図 平 面 図

2

2

11

①－①断面図

令　和　６　年　度

汚水管更新工事(下妻丁） 
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154 HPφ350
154 HPφ350

154 VMφ350
i=1.0‰
17.180

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ撤去復旧
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既設鋼製ｹｰｼﾝｸﾞφ2000既設鋼製ｹｰｼﾝｸﾞφ2000

削孔φ470
推進時に先行削孔

154 VMφ350
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推進時に先行削孔

S
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流動化処理土
管渠内閉塞工

実施設計

既設No.154-1 組立2号マンホール構造図

茨　城　県　下　妻　市

工事件名

工 区 名

工事箇所

図面名称

図面番号

設計年月
縮尺

 9 － 20
1:20

既設No.154-1 組立2号マンホール構造図

第   工区

下妻市 下妻丁 地内

S=1:20

①－①断面図 ②－②断面図 平 面 図

2

2

1

1

令　和　６　年　度

汚水管更新工事(下妻丁） 
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実施設計

（鋼製ケーシング　φ2,000）

圧入掘削完了時 立坑築造完了時 平　面　図

No.154-3-1 発進・到達立坑仮設構造図

茨　城　県　下　妻　市

工事件名

工 区 名

工事箇所

図面名称

図面番号

設計年月
縮尺

10 － 20
1:30

No.154-3-1 発進・到達立坑仮設構造図

第   工区

下妻市 下妻丁 地内

S=1:30

令　和　６　年　度

汚水管更新工事(下妻丁） 
06国補公下第1-3号

ボルト接合

掘削底面

GH=+23.01GH=+23.01

底版コンクリート
(水中コンクリート)
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実施設計

覆工板詳細図

圧入掘削完了時 立坑築造完了時 平　面　図

（鋼製ケーシング　φ2,000）

No.154-3-2 両発進立坑仮設構造図 S=1:30

茨　城　県　下　妻　市

工事件名

工 区 名

工事箇所

図面名称

図面番号

設計年月
縮尺

11 － 20
1:30

No.154-3-2 両発進立坑仮設構造図

第   工区

下妻市 下妻丁 地内

令　和　６　年　度

汚水管更新工事(下妻丁） 
06国補公下第1ｰ3号

ボルト接合

掘削底面
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実施設計

覆工板詳細図

圧入掘削完了時 立坑築造完了時

平　面　図

（鋼製ケーシング　φ2,000）

No.154-3-3 発進・到達立坑仮設構造図 S=1:30

茨　城　県　下　妻　市

工事件名

工 区 名

工事箇所

図面名称

図面番号

設計年月
縮尺

12 － 20
1:30

No.154-3-3 発進・到達立坑仮設構造図

第   工区

下妻市 下妻丁 地内

令　和　６　年　度

汚水管更新工事(下妻丁） 
06国補公下第1ｰ3号

ボルト接合

溶接接合

掘削底面

GH=+23.59GH=+23.59

底版コンクリート
(水中コンクリート)

30-18-20
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）
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）
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（呼び径　φ2000mm）
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実施設計
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